Equipo especialmente carrozado para realizar
labores de mantenimiento en Parques y Jardines.

e

- Fabricado en-Aluminio muy Ilgero

—— - Gran capacidad de carga.

— ,. —+ Compuertas abatlbtes ydesmontables.
' ' - Puertas traseras de libro.

- Preinstalacion para montaje de Lona o techo protector.




eC31ecogarden

ESPECIAL JARDINERIA

Opcional: Basculante Trasero

= A N eC31 ecogarden Caracteristicas Técnicas

DIMENSIONES Y PES0OS

Medidas exteriores(mm) 4865x1635x2000

Distancia entre ejes 3050

Ancho de via 1410/1410

Peso en vacio (kg) 1575

Peso maximo (kg) 2600

Capacidad de carga (kg) 1025

Volumen de carga (m®)

Pasajeros 2

MOTOR / BATERIAS

Tipo de motor TZ210XSR41 Eléctrico

Potencia nominal (kW/CV) 30/40

Potencia Maxima (kW/CV) 60/80

Velocidad Méxima (km/h) 80

Baterias Lithium Iron Phosphate

Capacidad de la Bateria (kWh) 38,7

Autonomia en ciudad (km) 278 (WLTP)

Tiempo de Carga (h) Carga rapida: TH (aprox.) / Carga normal: 6/7 H
Tiempo de aceleracion (0-50 km/h) <10 sec

Voltaje (V) 238

TRANSMISION

Cambio

Carroceria

Traccion Trasera

Suspension delantera / trasera Independiente Mc Pherson / Ballestas de 5 piezas
Frenos Freno de Disco delante / Tambor detras
Direccién Control Electrénico

Ruedas 185/R14LT

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Aire Acondicionado, Direccion Asistida, Control Estabilidad ESP, Frenos ABS,Doble Airbag,
Cierre Centralizado, Elevalunas Eléctrico, Porton de Acceso lateral con estribo.
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